SpiroScout SP plus

Faites passer votre ECG au niveau supérieur avec la spirométrie a ultrasons
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SPIROSCOUT 5P PLUS

Ajoutez tout simplement |a
spiromeétrie a votre appareil d'ECG
avec SpiroScout SP plus:

» Technologie ultrasonigue

GANSHORN précise

» Sans étalonnage

» Pas de temps de préchauffage,
pas de pieces mobiles

SpiroScout SP plus vous permet
d'élargir les compétences de votre
cabinet en ajoutant la mesure spiromé-
trigue a votre appareil ECG SCHILLER,
en utilisant la méme plateforme pour
deux applications différentes. Vous
bénéficierez de toutes les fonctions
d'un ECG et d'un spirometre, avec les
données organisées de la méme
maniere afin de faciliter leur gestion.

SpiroScout SP plus inclut un capteur de
débit a ultrasons qui mesure le débit
d'air en entrée et en sortie des poumons
du patient. La technologie ultrasonique
élimine les problemes liés aux méthodes
conventionnelles de mesure du débit

respiratoire, car elle ne comporte pas de
pieces mobiles, d'écran de réception des
expectorations et d'accessoires a
étalonner.

La mesure ultrasonique du débit
respiratoire est indépendante de la
composition des gaz, de la pression et
de I'humidité, ce qui élimine les erreurs
liées a ces variables. Avec le ScoutTube
jetable, les impulsions ultrasoniques
circulent entre les capteurs.

Le ScoutTube jetable n'effectue aucune
mesure, et ne nécessite donc pas
d'étalonnage.

JETABLE ET DURABLE

Pour garantir un produit durable,
SCHILLER indemnise |a totalité du CO;
émis lors de la production, de I'embal-
lage, de I'expédition et de I'élimination
des ScoutTubes a usage unigue et des
filtres PFT.
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LES AVANTAGES UNIQUES DE LA TECHNOLOGIE ULTRASONIQUE GANSHORN:

Avantages de la technologie ultrasonique
» Aucun contact entre le capteur et I'échantillon P

+ Aucune influence de I'humidité, de la pression >

barométrique, de la contamination

» Sans étalonnage

» Pas de nettoyage des capteurs / filtres, sans entretien -
»  Consommables simples et économiques

» Précision tres élevée pour les faibles débits >

» Pas de temps d'indisponibilité

Les inconvénients de la technologie conventionnelle*
Contact permanent entre le capteur et I'échantillon

Extrémement sensible a la contamination
(erreurs de mesure)

» Etalonnage régulier nécessaire

Nettoyage

» Limitée a la détection des faibles débits

Temps d'indisponibilité pour la maintenance

*turbine, pneumotach, fil chaud



SPIROSCOUT SP PLUS EST
COMPATIBLE AVEC:

CARDIOVIT CS-104
CARDIOVIT AT-102 G2
SPIROVIT SP-1G2

o — e

CARDIOVIT CS-104 CARDIOVIT AT-102 G2 SPIROVIT SP-1G2

SC

OUTTUBE

Controle total de la contamination
avec des consommables hygiéniques
pour un patient unique

Forme ovale pour une étanchéité
optimale par les levres et un bon
positionnement des dents

Conigue afin de s’adapter aux
différentes tailles de bouche

FI

LTRE PFT
Des résultats fiables, sans fuite et
reproductibles
Protection contre la contamination
croisée et protection supplémentaire
pour les opérateurs et les
techniciens

Adaptateur désinfectable
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